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A2.1 LÍNEAS TRIFÁSICAS 

Nota General: Los valores de la impedancia de la línea (Z) utilizados en la realización 

de esta tabla se han calculado utilizando el valor de la resistencia del conductor en 

corriente alterna a 75ºC (R75) y la reactancia inductiva (X) para la configuración 

estándar con aisladores tipo poste. 
 

Tabla A2.1 – Configuración Horizontal 

 

 
CONDUCTOR 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
 
 
 

 
AAAC 

CF-63 13,2 kV  

 
13,2 

0,0005620 0,0004901 0,0003591 

CF-125 13,2 kV 0,0003710 0,0003031 0,0001794 

CF-159 13,2 kV 0,0003261 0,0002607 0,0001416 

CF-200 13,2 kV 0,0002930 0,0002290 0,0001123 

CF 284 13,2 kV 0,0002547 0,0001927 0,0000797 

CF-63 34,5 kV  

 
34,5 

0,0000833 0,0000724 0,0000526 

CF-125 34,5 kV 0,0000553 0,0000450 0,0000263 

CF-159 34,5 kV 0,0000488 0,0000388 0,0000207 

CF-200 34,5 kV 0,0000439 0,0000342 0,0000164 

CF 284 34,5 kV 0,0000383 0,0000289 0,0000117 

 
Tabla A2.2 - Configuración Triangular 

 

 
CONDUCTOR 

 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
 
 
 

 
AAAC 

CF-63 13,2 kV  

 
13,2 

0,0005541 0,0004850 0,0003591 

CF-125 13,2 kV 0,0003631 0,0002980 0,0001794 

CF-159 13,2 kV 0,0003182 0,0002556 0,0001416 

CF-200 13,2 kV 0,0002851 0,0002239 0,0001123 

CF 284 13,2 kV 0,0002465 0,0001874 0,0000797 

CF-63 34,5 kV  

 
34,5 

0,0000822 0,0000717 0,0000526 

CF-125 34,5 kV 0,0000542 0,0000443 0,0000263 

CF-159 34,5 kV 0,0000476 0,0000381 0,0000207 

CF-200 34,5 kV 0,0000428 0,0000334 0,0000164 

CF 284 34,5 kV 0,0000377 0,0000285 0,0000117 
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Tabla A2.3 - Configuración Bandera 

 

 
CONDUCTOR 

 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
 

 
AAAC 

CF-63 13,2 kV  
 

 
13,2 

0,0005424 0,0004775 0,0003591 

CF-125 13,2 kV 0,0003514 0,0002905 0,0001794 

CF-159 13,2 kV 0,0003065 0,0002481 0,0001416 

CF-200 13,2 kV 0,0002735 0,0002164 0,0001123 

CF 284 13,2 kV 0,0002348 0,0001799 0,0000797 

 
 
 

AAAC 

CF-63 34,5 kV  
 
 

34,5 

0,0000809 0,0000709 0,0000526 

CF-125 34,5 kV 0,0000530 0,0000435 0,0000263 

CF-159 34,5 kV 0,0000464 0,0000373 0,0000207 

CF-200 34,5 kV 0,0000415 0,0000327 0,0000164 

CF 284 34,5 kV 0,0000366 0,0000278 0,0000117 

 
Tabla A2.4 - Configuración Vertical 

 

 
CONDUCTOR 

 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
 
 

AAAC 

CF-63 13,2 kV  
 
 

13,2 

0,0005615 0,0004898 0,0003591 

CF-125 13,2 kV 0,0003705 0,0003028 0,0001794 

CF-159 13,2 kV 0,0003256 0,0002604 0,0001416 

CF-200 13,2 kV 0,0002925 0,0002287 0,0001123 

CF 284 13,2 kV 0,0002450 0,0001864 0,0000797 

 
 
 

AAAC 

CF-63 34,5 kV  
 
 

34,5 

0,0000822 0,0000717 0,0000526 

CF-125 34,5 kV 0,0000542 0,0000443 0,0000263 

CF-159 34,5 kV 0,0000477 0,0000381 0,0000207 

CF-200 34,5 kV 0,0000428 0,0000335 0,0000164 

CF 284 34,5 kV 0,0000369 0,0000280 0,0000117 
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Tabla A2.5 - Configuración Compacta 
 

 
CONDUCTOR 

 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
 
 
 

 
AAAC 

CF-63 13,2 kV  

 
13,2 

0,0005435 0,0004771 0,0003591 

CF-125 13,2 kV 0,0003525 0,0002902 0,0001794 

CF-159 13,2 kV 0,0003075 0,0002478 0,0001416 

CF-200 13,2 kV 0,0002745 0,0002161 0,0001123 

CF 284 13,2 kV 0,0002362 0,0001807 0,0000797 

CF-63 34,5 kV  

 
34,5 

0,0000802 0,0000703 0,0000526 

CF-125 34,5 kV 0,0000523 0,0000429 0,0000263 

CF-159 34,5 kV 0,0000457 0,0000367 0,0000207 

CF-200 34,5 kV 0,0000409 0,0000321 0,0000164 

CF 284 34,5 kV 0,0000353 0,0000269 0,0000117 

 
Tabla A2.6 - Configuración Autosoportada 

 

 
CONDUCTOR 

 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
 

 
AAAC 

CF-63 13,2 kV  

 
13,2 

0,0004998 0,0004500 0,0003591 

CF-125 13,2 kV 0,0003088 0,0002630 0,0001794 

CF-159 13,2 kV 0,0002639 0,0002206 0,0001416 

CF-200 13,2 kV 0,0002308 0,0001888 0,0001123 

CF 284 13,2 kV 0,0001925 0,0001525 0,0000797 

CF 284 34,5 kV 34,5 0,0000282 0,0000223 0,0000117 

 
Tabla A2.7 – Constante de pérdidas de líneas trifásicas 

 

 
CONDUCTOR 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE PÉRDIDAS Kp 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
 
 
 

 
AAAC 

CF-63 13,2 kV  

 
13,2 

0,00056114 0,00044337 0,00035913 

CF-125 13,2 kV 0,00028033 0,0002215 0,00017941 

CF-159 13,2 kV 0,00022126 0,00017482 0,0001416 

CF-200 13,2 kV 0,00017543 0,00013861 0,00011228 

CF 284 13,2 kV 0,0001245 0,0000983 0,0000797 

CF-63 34,5 kV  

 
34,5 

0,0000821 0,0000583 0,0000526 

CF-125 34,5 kV 0,0000410 0,0000291 0,0000263 

CF-159 34,5 kV 0,0000324 0,0000230 0,0000207 

CF-200 34,5 kV 0,0000257 0,0000182 0,0000164 

CF 284 34,5 kV 0,0000182 0,0000144 0,0000117 
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A2.2 LÍNEAS BIFÁSICAS 

 

Nota General: Los valores de la impedancia de la línea (Z) utilizados en la realización 

de esta tabla se han calculado utilizando el valor de la resistencia del conductor en 

corriente alterna a 75ºC (R75) y la reactancia inductiva (X) para la configuración 

estándar con aisladores tipo poste 
 

Tabla A2.8 – Configuración Horizontal 
 

 
CONDUCTOR 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
AAAC 

CF-63 13,2 kV  
13,2 

0,0011346 0,0009871 0,0007183 

CF-125 13,2 kV 0,0007526 0,0006131 0,0003588 

 
Tabla A2.9 - Configuración Bandera 

 

 
CONDUCTOR 

 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 

AAAC 

CF-63 13,2 kV 
 

13,2 

0,0005246 0,0004660 0,0003591 

CF-125 13,2 kV 0,0003336 0,0002790 0,0001794 

 
Tabla A2.10 - Configuración Vertical 

 

 
CONDUCTOR 

 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 

AAAC 

CF-63 13,2 kV  

13,2 

0,0005341 0,0004721 0,0003591 

CF-125 13,2 kV 0,0003431 0,0002851 0,0001794 

 
Tabla A2.11 - Configuración Compacta 

 

 
CONDUCTOR 

 

TENSIÓN 
(kV) 

CONSTANTE DE REGULACIÓN Kv 

FP = 0,8 FP = 0,9 FP = 1 

 
 

AAAC 

CF-63 13,2 kV 
 
 

13,2 

0,0010803 0,0009500 0,0007183 

CF-125 13,2 kV 0,0006983 0,0005761 0,0003588 
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Control de cambios 

 

Edición 
Fecha de 

aprobación 
Motivo de la edición y/o resumen de cambios 

01 07/01/2022 

Documento de primera edición que reemplaza el proyecto tipo 

relacionado a líneas eléctricas aéreas forradas de M.T. De fecha 3 de 

noviembre del 2020. En relación con este; se realizan los siguientes 

ajustes:  

• Se organiza el documento acorde a la nueva codificación 

 


