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REV. HOJA 12




LISTADO DE MATERIALES

MTF 121 - 13.2 kV

SIMBOLO  CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
A0S OPCION 1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION u 2
HO7 OPCION 2 |ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAIE u 1
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 8
H24 464431 |DIAGONAL ANGULAR 7 PIES U 2
H30 931053 |CRUCTA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm u 2
He2 551418 |GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg u 2
HI6 551282 |PERNO ROSCA CORRIDA EN AC. GALVANIZADO C 5/8x 12" u 2
H150 437654 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8x 2" U 1
H154 437658 |TORNILLO DE AC. GALVA CON 0JO C.T. 5/8x12" u 1
H125 810552 |ADAPTADOR PARA RETENCION PREFORMADA CABLE FORRADO u 2
H124 | OPCION 3 [RETENCION PREFORMADA PARA CABLE FORRADO u 2
H126 900835 |MANTA DE REPARCION PARA CABLE FORRADO FIN DE LINEA u 2
ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:
OPCION CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
q 441249 |AISLADOR COMPUESTO TS ANS| DS 15 70 kN u 2
458540 |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 28 70 kN u 2
464245 | ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS U 1
2 464250 |ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS U 1
464252 |ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS U 1
810564 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 123,3 MCM U 2
3 810565 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 246,9 MCM U 2
810566 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 312,8 MCM U 2
810567 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 394,5MCM U 2
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO BANDERA BIFASICO Aprobado | Ago-21 \W.Sanchez
\ . Q FIN DE LiNEA 13.2 kV Ultima - -
» Revision Ago-21 | A. Giraldo
@ ' Dibujé Ago-21 | S Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 121
REV. HOJA 212
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Notas:
*1 Aislamiento segun condiciones ambientales
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energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 122
REV. HOJA 112




LISTADO DE MATERIALES

SIMBOLO CcODIGO

DESCRIPCION DE MATERIAL

MTF 122 - 13.2 kV

UNIDAD

CANT.

A25 810569 |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA V) 2
HO7 OPCION 1 |ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAJE Y) il
H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADA 5/8" U il
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 4
H24 464431 |DIAGONALANGULAR 7 PIES Y) !
H30 931053 |CRUCTA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm U il
H95 810571 [PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA U 2
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8x 12" U il
H150 437654 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8x 2" U ik
C58 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 2

ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:

OPCION cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
464245 ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS U 1
1 464250 |ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS U 1
464252 ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS U 1
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO BANDERA BIFASICO Aprobado | Ago-21 W. Sanchez
. ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 13.2 kV Uitima
. - Revision A9°'21 A. Giraldo
@ , Dibujo Ago-21 | S, Mesa
energia que transtonms ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 122
REV. HOJA 2/2
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REV. HOJA 12




LISTADO DE MATERIALES

MTF 123 - 13.2 kV

SIMBOLO cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
A25 810569 |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA Y] 4
HO7 OPCION 1 [ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAJE V) 1.
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" 9] 8
H24 464431 |DIAGONAL ANGULAR 7 PIES Y] 2
H30 931053 |CRUCTA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm 9] 2
H95 810571 |PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA 9] 4
H149 437651 |[TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" Y] (!
H150 437654 [TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 2" U 2
C58 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 8

ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:
CANT.

OPCION

cODIGO

DESCRIPCION DE MATERIAL

UNIDAD

464245 |ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS U
1 464250 |ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS U
464252 |ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS U
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO BANDERA BIFASICO ANGULO Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez]
5 A 20-30° 13.2 KV Ui
' » Revision | A992! |A. Giraldo
@ Dibujé Ago-21 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LiINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 123
REV. HOJA 212
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ESTRUCTURA TIPO BANDERA BIFASICO
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FECHA | NOMBRE
Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
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Revisién Ago-21 | A. Giraldo
Dibujo Ago-21 |s. Mesa
ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 124

REV. HOJA 12




LISTADO DE MATERIALES
SIMBOLO CODIGO

DESCRIPCION DE MATERIAL

MTF 124 - 13.2 kV
UNIDAD  CANT.

A0S OPCION 1]AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION U 4
A25 810569 |AISLADOR PIN PARARED FORRADA U 2
E78 OPCION 4 |[CONECTOR TIPO CUNA PRESION U 2
HO7 OPCION 2 [ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAJE U 1
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 8
H24 464431 |DIAGONAL ANGULAR 7 PIES U 2
H30 931053 |CRUCTA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm U 2
H95 810571 |PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA U 2
H96 551282 |PERNO ROSCA CORRIDAEN AC. GALVANIZADO C 5/8 x 12" U 2
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" U 1
H150 437654 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 2" U 2
H62 551418 [GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg u 4
H125 810552 |ADAPTADOR PARA RETENCION PREFORMADA CABLE FORRADO U 4
C58 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 4
H126 930835 |MANTA DE REPARCION PARA CABLE FORRADO FIN DE LINEA U 2
H124 | OPCION 3|RETENCION PREFORMADA PARA CABLE FORRADO U 2

ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:

OPCION

CcODIGO

DESCRIPCION DE MATERIAL

UND | CANT.

1

441249

AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 15 70 kN

U 2

458540

AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 28 70 kN

464245

ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS

464250

ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS

464252

ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS

810564

RETENCION PREFORMADA DIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 123,3 MCM

810565

RETENCION PREFORMADA DIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 246,9 MCM

810566

RETENCION PREFORMADA DIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 312,8 MCM

810567

RETENCION PREFORMADA DIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 394,5 MCM

437596

CONECTOR CUNA ACSR (P-1/0/D-1/0) O AAAC (P-123,3D-123,33)

525791

CONECTOR CUNA ACSR (P-4/0/D-4/0) O AAAC (P-246,9D-246,9)

437595

CONECTOR CUNA ACSR (P-266,8/D-266,8) O AAAC (P-312,8/D-132,8)

526671

CONECTOR CUNA ACSR (P-336,4/D-366,4) O AAAC (P-394,5/D-394,5)

530548

CONECTOR CUNA A PRESION CU P:2/D:2

c|Cc|Cc|Cc|c|c|c|c|Cc|c|c|Cc|c

AY-C

energia que transforma

ESTRUCTURA TIPO BANDERA BIFASICO

FECHA [ NOMBRE

J Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
ANGULO 20-30° A 60° 13.2 kV Otima A _
Revision go-21 [A. Giraldo
Dibujo Ago-21 | S. Mesa
ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 124
REV. HOJA 212
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REV. HOJA 112




LISTADO DE MATERIALES

MTF 131 -13.2 kV

SIMBOLO CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
AQ5 OPCION 1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION U 3
HO7 OPCION 2 |ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAJE U 1
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 8
H24 464431 |DIAGONAL ANGULAR 7 PIES U 2
H30 931053 |CRUCTA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm U 2
H96 551282 |PERNO ROSCA CORRIDA EN AC. GALVANIZADO C 5/8x 12" U 3
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8x 12" U 1
H150 437654 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 2" U 2
H62 551418 |GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg U 3
H125 810552 |ADAPTADOR PARA RETENCION PREFORMADA CABLE FORRADO U 3
H126 930835 |MANTA DE REPARCION PARA CABLE FORRADO FIN DE LINEA U 2
H124 OPCION 3 [RETENCION PREFORMADA PARA CABLE FORRADO U 3

ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:

OPCION

CcODIGO

DESCRIPCION DE MATERIAL

UNIDAD

CANT.

1 441249 |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 15 70 kN U 3
458540 |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 28 70 kN U 3
464245 |ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS u 1
2 464250 |ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS U 1
464252 |ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS U 1
810564 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 123,3 MCM U 3
5 810565 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 246,9 MCM U 3
810566 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 312,8 MCM u 3
810567 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 394,5MCM U 3
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO BANDERA TRIFASICO Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
FIN DE LINEA 13.2 kV Uitira -
\ ' ([ ) c Revision Ago-21 [A. Giraldo
o . Dibujé Ago-21 S, Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 131
REV. HOJA 212
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DETALLE 2
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Tension
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A|B|C|D

Norma (mm) (mm) (mm)) (mm)

MTF 132 13.2 | 750|600

*1 Aislamiento seguin condiciones ambientales
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FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO BANDERA TRIFASICO Aprobado | Abr-20 |W. Sanchez
ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 13.2 kV Oitrma
Revision Abr-20 |A. Giraldo
Dibujé Abr-20 |S. Mesa
ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 132
REV. HOJA 1/2




LISTADO DE MATERIALES

MTF 132 -13.2 kV

SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
A25 810569 |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA U 3
HO7 OPCION 1 |ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAJE U 1
H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADA 5/8" U 1
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 4
H24 464431 |DIAGONALANGULAR 7 PIES U 1
H30 931053 |CRUCTA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm U 1
H95 810571 |PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA U 3
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8x 12" U 1
H150 437654 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8x 2" u 1
C58 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 6

ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:

OPCION cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
464245 |ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS U 1
i 464250 |(ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS U 1
464252 |ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS U 1
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO BANDERA TRIFASICO Aprobado | Ago-21 W.Sanchez
\ . c ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 13.2 kV it - -
» Revisién | #9021 |A. Giraldo
@ ' Dibujé Ago-21 s, Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 132
REV. HOJA 2/2
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Tension| A | B | C | D
(kV) _|(mm)|(mm)|(mm)|(mm)

MTF 133 13.2 | 750|600 | 600 | 450

Norma

AN-C

energia que transforma

FECHA | NOMBRE
Aprobado | Ago-21 [W. Sanchez

ESTRUCTURA TIPO BANDERA TRIFASICO
ANGULO 5 A 20-30° 13.2 kV

Ultima -
Revisién Ago-21 |A. Giraldo
Dibujo Ago-21 | S. Mesa
ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 133

REV. HOJA 12




LISTADO DE MATERIALES

MTF 133 -13.2 kV

SIMBOLO CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
A25 810569 |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA U 6
HO7 OPCION 1 |ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAJE 9] 1
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 8
H24 464431 |DIAGONALANGULAR 7 PIES U 2
H30 931053 |CRUCTA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm U 2
H95 810571 |PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA U 6
H96 551282 |PERNO ROSCA CORRIDA EN AC. GALVANIZADO C5/8x 12" U 3
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" U 2
H150 437654 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 2" U 2
C58 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 12

ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:

OPCION

CcODIGO

DESCRIPCION DE MATERIAL

UNIDAD

CANT.

464245 |ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS V) |
1 464250 |ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS U 1
464252 |ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS U il
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO BANDERA TRIFASICO Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
\ . Q ANGULO 5 A 20-30° 13.2 kV Uitima .
» Revision Ago-21 |A. Giraldo
@ ' Dibujo Ago-21 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 133
REV. HOJA 2/2




DETALLE 1
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Norma Tension| A | B | C | D
(kV) | (mm)|(mm)|(mm) (mm)
Notas: MTF 134 13.2 | 750 | 600 | 600 | 450
*1 Aislamiento segun condiciones ambientales
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO BANDERA TRIFASICO Aprobado | Ago-21 W. Sanchez
ANGULO 20-30° A 60° 13.2 kV Uitima
. - Revision Ago-21 A. Giraldo
@ Dibujo Ago-21 (S, Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 134
REV. HOJA 1/2




LISTADO DE MATERIALES

MTF 134 - 13.2 kV

SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
A05 OPCION 1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION U 6
A25 810569  |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA U 3
E78 OPCION 4 |CONECTOR TIPO CUNA PRESION U 3
HO7 OPCION 2 |ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAJE u 1
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 8
H24 464431 |DIAGONAL ANGULAR 7 PIES U 2
H30 931053  |CRUCTA METALICA CONF. BANDERA 2400 mm U 2
H95 810571  |PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA U 3
H96 551282 |PERNO ROSCA CORRIDA EN AC. GALVANIZADO C5/8x 12" U 3
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" U 1
H150 437654 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8x 2" U 2
H62 551418 |GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg U 6
H125 810552 |ADAPTADOR PARA RETENCION PREFORMADA CABLE FORRADO U 6
C58 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 6
H126 930835 |MANTA DE REPARCION PARA CABLE FORRADO FIN DE LINEA U 3
H124 OPCION 3 |RETENCION PREFORMADA PARA CABLE FORRADO U 6

ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:

OPCION [ CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UND | CANT.
. 441249 |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 15 70 kN u 6
458540 |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 28 70 kN u 6
464245 |ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS u 1
2 464250 |ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS u 1
464252 |ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS u 1
810564 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 123,3 MCM u 6
3 810565 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 246,9 MCM u 6
810566 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 312,8 MCM u 6
810567 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 394,5MCM u 6
437596 |CONECTOR CUNA ACSR (P-1/0/D-1/0) O AAAC (P-123,3D-123,33) u 3
525791 |CONECTOR CUNA ACSR (P-4/0/D-4/0) O AAAC (P-246,9D-246,9) u 3
4 437595 |CONECTOR CUNA ACSR (P-266,8/D-266,8) O AAAC (P-312,8/D-132,8) u 3
526671 |CONECTOR CUNA ACSR (P-336,4/D-366,4) O AAAC (P-394,5/D-394,5) u 3
530548 |CONECTOR CUNA A PRESION CU P:2/D:2 u 3
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