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Notas:

*1 Aislamiento segun condiciones ambientales

ANI-C

energia que transforma

ESTRUCTURA TIPO VERTICAL BIFASICO
FiN DE LiNEA 13.2 kV

ESTRUCTURAS LiINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION

™ iy yie
(oo

FECHA | NOMBRE
Aprobado | Abr-20 |W. Sanchez
Ultima .
Revisién Abr-20 |A. Giraldo
Dibujo Abr-20 |S. Mesa
cODIGO MTF 421
REV. HOJA 2/2




LISTADO DE MATERIALES

MT 421-13,2 kV.

SIMBOLO  CODIGO DESCRIPCION MATERIAL UNIDAD CANT
H15 441264 |ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 4
A05 OPCION *1 |AISLADOR COMPUESTO TIPC SUSPENSION u 2
C41 OPCION *2 [GRAPA DE RETENCION RECTA u 2
H154 437658 [TORNILLO AC. GALV.CON 0JO.C.T.5/8"X12" u 2
A continuacién se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CODIGO DESCRIPCION MATERIAL UNIDAD CANT
1 441249  |AISLADOR COMPUESTO TIPC SUSPENSION ANSI DS 15 70 kN. u 2
458540 [AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 28 70 kN. u 2
5 450949 |GRAPA DE RETENCION RECTA 1/0 AWG u 2
450950 |GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG - 266,8 MCM u 2
Este listado no incluye los materiales para el sistema de puesta a tierra, remitase a las normas de SPT
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL BIFASICO Aprobado | Abr-20 W. Sanchez
' FIN DE LINEA 13.2 kV Ultima -
' - Revisién Abr-20 | A. Giraldo
O Dibujo Abr-20 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION copiGo MTF 421
REV. HOJA 2/2




VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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, Nivel d
= Norma | tension (§V) A (mm) DETALLE 2

{ MTF 422 13.2 812 FIJACION AISLADOR
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DETALLE 1

AMARRE CON ALAMBRE
DE ALUMINIO AISLADO N° 8 AWG

\ ARANDELA
\ DE PRESION

Notas:
*1 Aislamiento segun condiciones ambientales
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Ago-21 W.Sanchez
ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 13.2 kV Uttim
‘ ® ) Revis?én Ago-21 | A. Giraldo
{ Dibujé Ago-21 | S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 422
REV. HOJA 13




LISTADO DE MATERIALES

MTF 422 - 13,2 KV

SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H141 437008 |SOPORTE LATERAL PARA AISLADOR TIPO POSTE u 2
H22 440944  |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" u 4
H15 441264 |ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 4
H84 437655 |PERNO CORTO AC. GALV. 3/4"-3/4"X3" u 2
Al1l OPCION*1 |AISLADOR TIPO POSTE u 2
cs8 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 2
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" u 4

A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:

OPCION CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
436991 |AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2 KV ( ANSI-57-1 ) u 2
1 810569  |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA u 2
930954  |AISLADOR COMPUESTO HIBRIDO 13,2 KV u 2
Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Ago-21 W. Sanchez
4 ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 13.2 kV Ultima
) Revision Ago-21 | A. Giraldo
@ Dibujé Ago-21 | S, Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 422
REV. HOJA 2/3




LISTADO DE MATERIALES

MTF 422 - 34,5 KV

SIMBOLO cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H141 437008 |SOPORTE LATERAL PARA AISLADOR TIPO POSTE u 2
H22 440944  |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" u 4
H15 441264 |ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 4
H84 437655 |PERNO CORTO AC. GALV. 3/4"-3/4"X3" u 2
ALl OPCION*1 |AISLADOR TIPO POSTE u 2
C58 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 2
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" u 4

A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:

OPCION

CODIGO

DESCRIPCION DE MATERIAL

436992  |AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 34,5 KV ( ANSI-57-3 ) u 2
1 810569  |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA u 2
439599  |AISLADOR LINEPOST 66KV 1143mm (ANSI 57-5) u 2
Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Ago-21 W. Sanchez
4 ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 34.5 kV Ultima
' @ Revision Ago-21 | A. Giraldo
o Dibujé Ago-21 | S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION copico MTF 422
REV. HOJA 3/3
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Notas:

*1 Aislamiento segun condiciones ambientales

A -C

energia que transforma

VISTA PLANTA

Nivel de
Norma | tension (kv)| A (mm)
MTF 423 13.2 812
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL BIFASICO Aprobado | Abr-20 W. Sanchez
ANGULO 30° - 60° 13.2 kV Y 34.5kV Ultima
Reviesn | Abr20 |A. Giraldo
Dibujo Abr-20 |S. Mesa
ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 423
REV. HOJA 13




LISTADO DE MATERIALES

MTF 423 - 13,2 KV

SIMBOLO CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H15 464578 |ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADA 5/8" u 4
A0S OPCION*1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENCION u 6
c47 OPCION*2 |GRAPA DE SUSPENCION u 2
H154 437658 |TORNILLO ACERO GALV.C.T5/8"X12" u 2
A continuacién se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
i 441249 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 15 70kN u 6
458540 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 28 70kN u 6
458463 |GRAPA DE SUSPENSION 1/0 AWG u 2
2 458464 |GRAPA DE SUSPENSION 4/0 AWG-266,8 MCM u 2
458462 |GRAPA DE SUSPENSION 336,4 - 477 MCM u 2
Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Abr-20 |W.Sanchez
\ ' ‘ oy o ANGULO 30° - 60° 13.2 kV glet\i/?;?én 2or20 | A Girade
D Dibujé Abr-20 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION copico MTF 423
REV. HOJA 213




LISTADO DE MATERIALES

MTF 423 - 34,5 KV

SIMBOLO CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H15 464578 ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADA 5/8" u 4
AO5 OPCION*1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENCION u 6
c47 OPCION*2 |GRAPA DE SUSPENCION u 2
H154 437658 TORNILLO ACERO GALV.C.T5/8"X12" u 2
A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
1 441250 AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 35 70kN u 6
711849 AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 69 70kN u 6
458463 GRAPA DE SUSPENSION 1/0 AWG u 2
2 458464 GRAPA DE SUSPENSION 4/0 AWG-266,8 MCM u 2
458462 GRAPA DE SUSPENSION 336,4 - 477 MCM u 2
Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
. ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Abr-20 W.Sanchez
ANGULO 30° - 60° 34.5 kV .
» Ultima .
\ ‘ o Revisien | Abr-20 A Giraldo
o Dibujo Abr-20 | S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LiINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION cépiGo MTF 423
REV. HOJA 313
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VISTA PLANTA

s Nivel de
Norma | tension (kv)| A (mm)
= MTF 424 13.2 812
Notas:
*1 Aislamiento segun condiciones ambientales
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL BIFASICO Aprobado | Abr-20 W. Sanchez
ANGULO 60 A 90° 13.2 kV Y 34.5kV -

\ . ‘ ‘» o pitima_ ~ Abr-20 |A. Giraldo
& Dibujé Abr-20 ' S.Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 424

REV. HOJA 13




LISTADO DE MATERIALES

MTF 424 - 13,2 KV

SIMBOLO cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.

H15 441264 ARANDELA CUADRADA CURVA 2-1/4X2-1/4X3/16" u
AO5 OPCION*1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENCION u 4
ca1 OPCION*2 |GRAPA DE RETENCION RECTA u 4
H154 437658 TORNILLO ACERO GALV.CONOJO C.T5/8"X12" u 4
E78 OPCION*3 |CONECTOR CUNA ACSR O AAAC u 4

A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.

3 441249 AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 15 70kN u
458540 AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 28 70kN u 4
450949 GRAPA DE RETENCION RECTA 1/0 AWG u 4
2 450950 GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG-266,8 MCM u 4
458462 GRAPA DE RETENCION PISTOLA 336,4 - 477 MCM u 4
437596 [CONECTOR CUNA ACSR (P-1/0/D-1/0) O AAAC (P-123,3/D-123,3) u 4
. 525791 CONECTOR CUNA ACSR (P-4/0/D-4/0) O AAAC (P-246,9/D-246,9) u 4
437595 CONECTOR CUNA ACSR (P-266,8/D-266,8) O AAAC (P-312,8/D-312,8) u 4
526671 |CONECTOR CURNA ACSR (P-336,4/D-336,4) O AAAC (P-394,5/D-394,5) u 4

Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL BIFASICO Aprobado = Abr-20 W. Sanchez
o
\ ' ‘ » o ANGULO 60 A 90° 13.2 kV gg\i;ins?én Abr20 | A Giraldo
® Dibujo Abr-20 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 424
REV. HOJA 2/3




LISTADO DE MATERIALES

MTF 424 - 34.5kV

SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 4
A0S OPCION*1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENCION u 4
c41 OPCION*2 |GRAPA DE RETENCION RECTA u 4
H154 437658 |TORNILLO ACERO GALV.CON 0JO C.T5/8"X12" u 4
E78 OPCION*3 |CONECTOR CUNA ACSR O AAAC u 4
A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
§ 441250 [AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 35 70kN u 4
711849  [AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 69 70kN u 4
§ 450950 |GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG - 266,8 MCM u 4
458462  |GRAPA DE RETENCION PISTOLA 336,4 - 477 MCM u 4
525791 [CONECTOR CURNA ACSR (P-4/0/D-4/0) O AAAC (P-246,9/D-246,9) u 4
3 437595 |CONECTOR CUNA ACSR (P-266,8/D-266,8) O AAAC (P-312,8/D-312,8) u 4
526671 |CONECTOR CUNA ACSR (P-336,4/D-336,4) O AAAC (P-394,5/D-394,5) u 4
Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
' ESTRUCTURA TIPO VERTICAL BIFASICO Aprobado | Abr-20 W.Sanchez
ANGULO 60 A 90° 34.5kV :
Ultima .
\ ‘ [® ] o Revision Abr-20 |A. Giraldo
® Dibujo Abr20 | S.Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LiINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION cobico MTF 424
REV. HOJA 313
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Notas:
*1 Aislamiento segun condiciones ambientales
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Abr-20 W.Sanchez
. FiN DE LINEA 13.2kV Y 34.5kV Ultima -

» Reyiasn | Abr20 | A. Giraldo
® Dibujé Abr-20  S.Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 431

REV. HOJA 1/3




LISTADO DE MATERIALES

MTF 431 - 13,2 KV

SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.

H15 441264  |ARANDELA CUADRADA CURVA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 6

A0S OPCION*1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENCION u 3

ca1 OPCION*2 |GRAPA DE RETENCION RECTA u 3

H154 437658 |TORNILLO ACERO GALV.CON 0OJO C.T 5/8"X12" u 2

H156 450113 |TORNILLO ACERO GALV.CON 0OJO C.T 5/8"X14" u 1

A continuacién se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.

1 441249  |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 15 70kN u 3

458540 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 28 70kN u 3

450949 |GRAPA DE RETENCION RECTA 1/0 AWG u 3

2 450950 |GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG-266,8 MCM u 3

458462 |GRAPA DE RETENCION PISTOLA 336,4 - 477 MCM u 3

Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
. ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Abr-20 W. Sanchez
FiN DE LIiNEA 13.2kV -
Ultima .
\ ‘ » o Revnasn | Abr-20 | A. Giraldo
& Dibujo Abr-20 | S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION coépiGo MTF 431
REV. HOJA 2/3




LISTADO DE MATERIALES

MTF 431 - 34,5 KV

SIMBOLO CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.

H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 6

A0S OPCION*1 [AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENCION u 3

c41 OPCION*2 |GRAPA DE RETENCION RECTA u 3

H154 437658 |TORNILLO ACERO GALV.CON 0OJO C.T5/8"X12" u 2

H156 450113 |TORNILLO ACERO GALV.CON OJO C.T5/8"X14" u 1

A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.

1 441250 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 35 70kN u 3

711849  |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 69 70kN u 3

2 450950 |GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG-266,8 MCM u 3

458462 |GRAPA DE RETENCION PISTOLA 336,4 - 477 MCM u 3

Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
' ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Abr-20 \W.Sanchez
FiN DE LINEA 34.5kV -
Ultima .
\ ‘ [® ] o Revisién Abr-20 |A. Giraldo
& Dibujoé Abr-20 | S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 431
REV. HOJA 3/3




VISTA FRONTAL
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energia que transforma
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Norma | tension (kv)| A (mm)
MTF 432 13.2 812

ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO

°© DETALLE 2
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DETALLE 2
FIJACION AISLADOR

——

ARANDELA
DE PRESION

ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 13.2 kV Y 34.5 kV

ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION

FECHA | NOMBRE
Aprobado | Ago-21 W. Sanchez
glet\i/?;aién Ago-21 | A. Giraldo
Dibujé Ago-21 | S. Mesa
coDIGO MTF 432
REV. HOJA 13




LISTADO DE MATERIALES

MTF 334 - 13,2 KV

SIMBOLO cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H141 437008 |SOPORTE LATERAL PARA AISLADOR TIPO POSTE u 3
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8 u 6
H15 441264  |ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 6
H84 437655 |PERNO CORTO AC. GALV. 3/4"-3/4"X3" u 3
A1l OPCION*1 [AISLADOR TIPO POSTE u 3
H149 437651  |TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8X12" u 4
H151 437652  |TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8X14" u 2
C58 808488 |ALAMBRE No 8 AWG m 6

A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:

OPCION CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL
436991  |AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2 KV ( ANSI-57-1) u 3
1 810569 |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA u 3
930954  |AISLADOR COMPUESTO HIBRIDO 13,2 KV u 3
Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 13.2 kV Ultima -
\ . i Y Q Revision Ago-21 | A. Giraldo
(] Dibujé Ago-21 | S, Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 432
REV. HOJA 213




LISTADO DE MATERIALES

MTF 432 - 34,5 KV

SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H141 437008 |SOPORTE LATERAL PARA AISLADOR TIPO POSTE u 3
H22 440944  |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8 u 6
H15 441264  |ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 6
H84 437655 |PERNO CORTO AC. GALV. 3/4"-3/4"X3" u 3
A1l OPCION*1 |AISLADOR TIPO POSTE u 3
H149 437651 |TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8X12" u 4
H151 437652  |TORNILLO ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8X14" u 2
c58 808488 |ALAMBRE No 8 AWG m 6

A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:

OPCION CcODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
436992  |AISLADOR PORCELANATIPO POSTE 34,5 KV ( ANSI-57-3 ) u 3
1 810569  |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA u 3
459599  |AISLADOR LINEPOST 66KV 1143mm (ANSI 57-5) u 3
Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
\ . i o ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 34.5 kV Ultima_ - -
o Revision Ago-21 | A. Giraldo
@ Dibujé Ago-21 |s. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION copico MTF 432
REV. HOJA 313
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Notas:
*1 Aislamiento segun condiciones ambientales
FECHA | NOMBRE
. ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Abr-20 W.Sanchez
ANGULO 30°-60° 13.2kV Y 34.5 kV -

\ ‘ » o pitima_ | Abr20 |A. Giraldo
o Dibujé Abr-20 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 433

REV. HOJA 1/3




LISTADO DE MATERIALES

MT 433-13,2 kV.

SIMBOLO  CODIGO DESCRIPCION MATERIAL UNIDAD CANT
H15 484578 |ARANDELA CUADRADA CURVADA GALVANIZADO DE 5/8" u 6
AD5 OPCION *1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION u 3
C47 OPCION *2 [GRAPA DE SUSPENSION u 3
H154 437658 |TORNILLO AC. GALV.CON OJO.C.T.5/8"X12" u 2
H156 450113 [TORNILLO AC. GALV.CON OJO C/T 5/8"X14" u 1
A continuacién se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CODIGO DESCRIPCION MATERIAL UNIDAD CANT
1 441249  |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 15 70 kN. u 3
458540 [AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 28§ 70 kN. u 3
458463 |GRAPA DE SUSPENSION 1/0 AWG u 3
2 458464 |GRAPA DE SUSPENSION 4/0 AWG - 266,8 MCM u 3
458462 [GRAPA DE SUSPENSION 336,4 - 477 MCM u 3
Este listado no incluye los materiales para el sistema de puesta a tierra, remitase a las normas de SPT
FECHA | NOMBRE
. ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Abr-20 \W. Sanchez
ANGULO 30° - 60° 13.2 kV -
Ultima .
\ ‘ » o Reviesn | Abr20 |A. Giraldo
@ Dibujo Abr-20 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 433
REV. HOJA 2/3




LISTADO DE MATERIALES

MT 433-34,5 kV.

SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION MATERIAL UNIDAD CANT
H15 464578 [ARANDELA CUADRADA CURVADA GALVANIZADO DE 5/8" u 6
A5 OPCION *1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION u 3
C47 OPCION *2 |GRAPA DE SUSPENSION u 3
H154 437658 [TORNILLO AC. GALV.CON QJO.C.T.5/8"X12" u 2
H156 450113  [TORNILLO AC. GALV.CON OJO C/T 5/8"X14" u 1

A continuacién se desglosan

OPCION CODIGO

los materiales marcados con las diferentes opciones:

DESCRIPCION MATERIAL

441250 [AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 35 70 kN.

UNIDAD

CANT

711849  [AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 69 70 kN.

458464 |GRAPA DE SUSPENSION 4/0 AWG - 266,8 MCM

clc|lc)|c

Wwlwlw

458462 |GRAPA DE SUSPENSION 336,4 - 477 MCM

Este listado no incluye los materiales para el sistema de puesta a tierra, remitase a las normas de SPT

Al-C

energia que transforma

ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO
ANGULO 30° - 60° 34.5kV

ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION

FECHA | NOMBRE
Aprobado | Abr-20 \W. Sanchez
pitima.~ Abr-20 |A. Giraldo
Dibujo Abr-20 |S. Mesa
cODIGO MTF 433
REV. HOJA 3/3




VISTA FRONTAL VISTA PLANTA
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agujero de tierra
@25.4mm(1")

° Nivel de
Norma | tension (kv)| A (mm)
- MTF 434 13.2 812

Notas:
*1 Aislamiento segun condiciones ambientales

FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | ADr-20 W. Sanchez
' » ANGULO 60 A 90° 13.2 kV Y 34.5 kV i
Revision | Abr-20 | A. Giraldo
. Dibujé Abr20 | S.Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION cobico MTF 434
REV. HOJA 113




LISTADO DE MATERIALES

MTF 434 - 13,2 KV

SIMBOLO CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.

H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 12

AO5 OPCION*1  |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENCION u 6

ca1 OPCION*2 |GRAPA DE RETENCION RECTA u 6

H154 437658  |TORNILLO ACERO GALV. CON 0JO C. T 5/8"X12" u 4

H156 450113  |TORNILLO ACERO GALV. CON 0JO C.T 5/8"X14" u 2

E78 OPCION*3  |CONECTOR CUNA ACSR O AAAC u 3

A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.

" 441249  |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 15 70kN u 6

458540  |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 28 70kN u 6

450949  |GRAPA DE RETENCION RECTA 1/0 AWG u 6

2 450950 |GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG-266,8 MCM u 6

458462  |GRAPA DE RETENCION PISTOLA 336,4 - 477 MCM u 6

437596  |CONECTOR CUNA ACSR (P-1/0/D-1/0) O AAAC (P-123,3/D-123,3) u 6

3 525791 |CONECTOR CUNA ACSR (P-4/0/D-4/0) O AAAC (P-246,9/D-246,9) u 6

437593 |CONECTOR CUNA ACSR (P-266,8/D-266,8) O AAAC (P-312,8/D-312,8) u 6

526671 |CONECTOR CUNA ACSR (P-336,4/D-336,4) O AAAC (P-394,5/D-394,5) u 6

Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO Aprobado | Abr-20 W.Sanchez
o
\ . ‘ » o ANGULO 60 A 90° 13.2 kV gg\m a 2or20 | A Giraldo
@ Dibujé Abr-20 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 434
REV. HOJA 2/3




LISTADO DE MATERIALES

MTF 434 - 34,5 KV

SIMBOLO cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA 2-1/4X2-1/4X3/16" u 12
A0S OPCION*1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENCION u 6
C41 OPCION*2 |GRAPA DE RETENCION RECTA u 6
H154 437658 TORNILLO ACERO GALV.CONOJO C. T 5/8"X12" u 4
H156 450113 TORNILLO ACERO GALV.CONQJO C. T5/8"X14" u 2
E78 OPCION*3  [CONECTOR CURNA ACSR O AAAC u 3
A continuacion se desglosan los materiales marcados con las diferentes opciones:
OPCION CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
" 441250 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 35 70kN u
711849  |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPESION ANSI DS 69 70kN u 6
" 450950 |GRAPA DE RETENCION RECTA 4/0 AWG - 266,8 MCM u 6
458462 |GRAPA DE RETENCION PISTOLA 336,4 - 477 MCM u 6
525791 |CONECTOR CUNA ACSR (P-4/0/D-4/0) O AAAC (P-246,9/D-246,9) u 3
3 437593 |CONECTOR CURNA ACSR (P-266,8/D-266,8) O AAAC (P-312,8/D-312,8) u 3
526671 |CONECTOR CUNA ACSR (P-336,4/D-336,4) O AAAC (P-394,5/D-394,5) u 3

Este listado no incluye los materiales para el sistema puesta tierra, remitase a las normas SPT

Al-C

energia que transforma

ESTRUCTURA TIPO VERTICAL TRIFASICO
ANGULO 60 A 90° 34.5 kV

ESTRUCTURAS LiINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION

FECHA | NOMBRE

Aprobado | Abr-20 W. Sanchez
Ultima .
Revisién Abr-20 |A. Giraldo
Dibujo Abr-20 | S. Mesa
cODIGO MTF 434

REV. HOJA 3/3




