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ANEXO D2.7

Estructura Tipo Autosoportada Circuito Doble
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Notas:
*1 Dimensiones en milimetros.
FECHA | NOMBRE
DETALLE ESTRUCTURA RED FORRADA Aprobado | Abr20 |W. Sanchez
. FiN DE LINEA, DISPOSICIONES UiG
» Revisasn | Abr20 |A. Giraldo
@ Dibujo Abr-20 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 730
REV. HOJA 1M




VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

,,,,, ) /C
o Ff)
180 52 520 18!
| —=|==9 | 0.‘ -
@ @
©
/:::::: H28
@14@ o
(@ :@:
o ‘::::::
E-—==o “ °
L
4 /
e T 7
o e — ‘:(2/?; '“24;‘
— Uﬁ L i— Sa
/i
L] i
Le]
:::2::: (E)
//‘/
‘ 0
Y/
VISTA PLANTA
DETALLE 1
VISTA PLANTA "5 .
@/ " ‘}DETALLE 1
Nellr’ \ )
o ® @ - 9" |
THT THT (o5 ﬂ%f
-
Notas: ) 7
*1 Deben ubicarse espaciadores a una distancia maxima de 6 m.
medidos desde el poste en ambos sentidos.
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE Aprobado | Ag0-21 \. sanchez
TRIFASICO FiN DE LINEA 13.2 kV Ultima Aco21
. Py Revisién go- A. Giraldo
[ Dibujé Ago-21 |5 Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION copIGO MTF 731
REV. HOJA 1/2




LISTADO DE MATERIALES

MTF 731 - 13.2kV

SIMBOLO  CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
A0S OPCION 1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSION U 6
H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADA 5/8" U 5
H154 437658 |TORNILLO DE ACERO GALV. CON 0JO C.T5/8"® U 4
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" U 4
H96 551282 |PERNO ROSCA CORRIDA EN AC. GALVANIZADO C 5/8 x 12" U 4
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 8
H28 551282 |CRUCETA ANGULAR METALICA 1400 mm U 4
H71 OPCION 2 |GUARDACABOS PARA RETENCION PREFORMADA U 2
H119 OPCION 3 |RETENCION PREFORMADA TERMINAL U 2
H124 OPCION 4 |RETENCION PREFORMADA PARA CABLE FORRADO U 6
H62 551418 |GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg U 4
H125 810552 |ADAPTADOR PARA RETENCION PREFORMADA CABLE FORRADO U 6
H57 440860 |GRAPA CONEXION CABLE TIERRA SIN TORNILLO 5/8 U 6
ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:
OPCION cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
. 441249  |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 15 70 kN U 6
458540  |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 28 70 kN U 6
5 458467 |GUARDACABOS PARA RETENCION PREFORMADA TREMINAL CABLE DE ACERO GALV. 3/8" U 2
530881 |GUARDACABOS PARA RETENCION PREFORMADA TREMINAL CABLE DE ACERO GALV. 1/2" U 2
. 458466 [RETENCION PREFORMADA TERMINAL CABLE DE AC. 3/8" U 2
530882 |RETENCION PREFORMADA TERMINAL CABLE DE AC. 1/2" U 2
810564 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 123,3 MCM u 6
; 810565 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 246,9 MCM u 6
810566  |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 312,8 MCM u 6
810567 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 394,5MCM U 6
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
TRIFASICO FiN DE LINEA 13.2 kV Otirma " .
\ . [ ) Q Revision go-21 | A. Giraldo
o ' Dibujé Ago-21 |S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 731
REV. HOJA 212




VISTA FRONTAL
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Notas:
*1 Deben ubicarse espaciadores a una distancia maxima de 10 m.
medidos desde el poste en ambos sentidos

ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE TRIFASICO
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energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION cODIGO MTF 732
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LISTADO DE MATERIALES MTF 732 - 13.2 kV

SIMBOLO cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
HO7 OPCION 1 |ABRAZADERA CON UN PERNO CARRUAIE V) af
H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADA 5/8" V) 2
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" Y) 4
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" V) 2
H193 810538 |SOPORTE TANGENCIAL PARA RED FORRADA 15kV V) 2
H194 810562 |BRAZO ANTIBALANCEO PARA ESPACIADORES 15kV U 2
H195 810560 |ESPACIADOR ROMBOIDAL 15kV V) 2
H196 810539 |GRAPA PARA SOPORTE TANGENCIAL 15kV U 2
H197 810550 |ESTRIBO PARA SOPORTE TANGENCIAL U 2

ACONTINUACION SE DESGLOSAN LOS MATERIALES MARCADOS CON LAS DIFERENTES OPCIONES:

OPCION cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
464245 |ABRAZADERA DE 180mm DE DOS SALIDAS 9] 1
1 464250 |ABRAZADERA DE 200mm DE DOS SALIDAS u 1
464252 |ABRAZADERA DE 220mm DE DOS SALIDAS Y] 1

FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE TRIFASICO Aprobado | Abr20 [W. Sanchez
. » ALINEACION Y ANGULO MENOR A 5° 13.2 kV T
Revieion | Abr-20 |A. Giraldo
. Dibujé Abr-20 [S.Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION CODIGO MTF 732
REV. HOJA 212




VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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Notas:

*1 Deben ubicarse espaciadores a una distancia maxima de 8 m.
medidos desde el poste en ambos sentidos
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ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE TRIFASICO Aprobado | Ago-21 W.Sanchez
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energia que transforma ESTRUCTURAS LiINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION copIGO MTF 733
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LISTADO DE MATERIALES

MTF 733 - 13.2kV

SIMBOLO  CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD  CANT.
H198 810551 |SOPORTE TIPO EEN ANGULO RED FORRADA 15kV U 2
H505 810553 |GRAPA DE SUSPENSION ANGULAR U 2

H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADA 5/8" U 2
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 8
H149 437651 |TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" U 4
H95 810571 |PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA U 6
A25 810569 |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA U 6
C58 808488 |ALAMBRE AISLADO No 8 AWG m 12
H127 464826 |PERNO DE 5/8 EN U U 2

AN-C

' Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
ANGULO 5° A 20/ 30° 13.2 kV Ultima A -
Revision go-21 | A. Giraldo
Dibujé Ago-21 | S. Mesa
energia que transforma ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION cobico MTF 733
REV. HOJA 2/2

ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE TRIFASICO
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Notas:

*1 Deben ubicarse espaciadores a una distancia
medidos desde el poste en ambos sentidos.
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maxima de 8 m.
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energia que transforma

FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
TRIFASICO ANGULO 30° a 60° 13.2 kV Ui
Re",'i‘;‘;‘én Ago-21 |A. Giraldo
Dibujé Ago-21 |S. Mesa
ESTRUCTURAS LINEAS AEREAS FORRADAS DE MEDIA TENSION coDIGO MTF 734
REV. HOJA 1/2




LISTADO DE MATERIALES

MTF 734 - 13.2kV

SIMBOLO cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H28 551265 |CRUCETA ANGULAR METALICA 1400 mm 4
H62 551418 |GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg u 8

H141 437008 |SOPORTE LATERAL PARA AISLADOR TIPO POSTE U 2
H128 810568 |AMARRE PREFORMADO PARA CABLE 3/8"® U 4
H71 458467 |GUARDACABOS PARA RETENCION PREFORMADA U 4
CA157 808488 |ALAMBRE DE ALUMINIO No 8 AISLADO 600 V m 8
H96 551282 |PERNO ROSCA CORRIDA EN AC. GALVANIZADO C5/8 x 12" u 4
H95 810571  |PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA U 4
H167 437661 |TUERCA DE 0JO ACERO GALVANIZADO 5/8" U 4
H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADO 5/8 x 12" U 4
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" U 14
H57 440860 |GRAPA CONEXION CABLE TIERRA SIN TORNILLO 5/8 U 4
H170 437659 |TUERCA HEXAGONAL DE AC. GALV. 5/8" u
ES12 487815 |CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE m 1,5
ES13 459415  |CINTA AISLANTE 33x15 METROS m 1,8
H149 437651 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA 5/8 x 12" U 6
H154 437658 |TORNILLO DE AC. GALVA CON 0JO C.T.5/8 x12" U 4
H124 OPCION 2 |RETENCION PREFORMADA PARA CABLE FORRADO U 12
A0S OPCION 1 [AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPECION u 12
H125 810552 |ADAPTADOR PARA RETENCION PREFORMADA CABLE FORRADO U 12
A25 810569  |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA u
E78 OPCION 3 |[CONECTOR TIPO CUNA PRESION U

Acontinuacion se desglosan los materiales marcados con las siguientes opciones:

OPCION CODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
1 441249 |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 15 70 kN U 12
458540 |AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 28 70 kN U 12
810564 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 123,3 MCM u 12
5 810565 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 246,9 MCM U 12
810566 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 312,8 MCM U 12
810567 |RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 394,5MCM U 12
437596 |CONECTOR CUNA ACSR (P-1/0/D-1/0)0 AAAC (P-123,3/D-123,3) U 6
. 525791 |CONECTOR CUNA ACSR (P-4/0/D-4/0)0 AAAC (P-246,9/D-246,9) u 6
437595 |CONECTOR CUNA ACSR (P-266,8/D-266,8)0 AAAC (P-312,8/D-312,8) U 6
526671 |CONECTOR CUNA ACSR (P-336,4/D-336,4)0 AAAC (P-394,5/D-394,5) u 6
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
TRIFASICO ANGULO 30° a 60° 13.2 kV -
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Notas:

*1 Deben ubicarse espaciadores a una distancia maxima
medidos desde el poste en ambos sentidos.
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energia que transforma

FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE Aprobado | Ago-21 |W. Sanchez
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LISTADO DE MATERIALES

MTF 735 - 13.2kV

SIMBOLO cODIGO DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD CANT.
H28 551265 |CRUCETA ANGULAR METALICA 1400 mm 8
H62 551418 |GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11300 Kg u 8
H128 810568 |AMARRE PREFORMADO PARA CABLE 3/8"@ u 4
H71 458467 |GUARDACABOS PARA RETENCION PREFORMADA u 4
CA157 808488 |ALAMBRE DE ALUMINIO No 8 AISLADO 600 V m 4
H96 551282 |PERNO ROSCA CORRIDA EN AC. GALVANIZADO C 5/8 x 12" u 8
H95 810571  |PIN PARA AISLADOR DE POLIETILENO PARA RED FORRADA u 2
H15 441264 |ARANDELA CUADRADA CURVA GALVANIZADO 5/8 x 12" u 4
H22 440944 |ARANDELA PLANA REDONDA 5/8" u 24
H57 440860 |GRAPA CONEXiON CABLE TIERRA SiN TORNILLO 5/8 u 4
H170 437659 |TUERCA HEXAGONAL DE AC. GALV.5/8" u
ES12 487815 |CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE m 1,5
ES13 459415  |CINTA AISLANTE 33x15 METROS m 1,8
H149 437651 |TORNILLO DE AC. GALVANIZADO CON TUERCA5/8 x 12" u 4
H154 437658 |TORNILLO DE AC. GALVA CON 0JO C.T.5/8 x12" u 8
H124 OPCION 2 [RETENCION PREFORMADA PARA CABLE FORRADO U 12
A0S OPCION1 |AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPECION u 12
H125 810552 |ADAPTADOR PARA RETENCION PREFORMADA CABLE FORRAL u 12
A25 810569  |AISLADOR PIN PARA RED FORRADA u 2
E78 OPCION 3 [CONECTOR TIPO CUNAPRESION U 6

Acontinuacién se desglosan los materiales marcados con las siguientes opciones:

OPCION

cODIGO

DESCRIPCION DE MATERIAL

UNIDAD

CANT.

1 441249 AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 15 70 kN u 12
458540 AISLADOR COMPUESTO TS ANSI DS 28 70 kN u 12
810564 RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 123,3 MCM u 12
. 810565 RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 246,9 MCM u 12
810566 RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 312,8 MCM u 12
810567 RETENCION PREFORMADA FIN DE LINEA PARA CONDUCTOR FORRADO 394,5MCM u 12
437596 CONECTOR CUNA ACSR (P-1/0/D-1/0)0 AAAC (P-123,3/D-123,3) u 6
. 525791 CONECTOR CUNA ACSR (P-4/0/D-4/0)0 AAAC (P-246,9/D-246,9) u 6
437595 CONECTOR CUNA ACSR (P-266,8/D-266,8)0 AAAC (P-312,8/D-312,8) U 6
526671 CONECTOR CUNA ACSR (P-336,4/D-336,4)0 AAAC (P-394,5/D-394,5) u 6
FECHA | NOMBRE
ESTRUCTURA TIPO AUTOSOPORTADA DOBLE Aprobado | Ago-21 [W. Sanchez
TRIFASICO ANGULO 60° a 90° DOBLE CIRCUITO 13.2 kV Oitima : ‘
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