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A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

1/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-300

1,13

Marco ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"

1,13

0,56

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Tapa en concreto

1,12

Sellante

elástico

Proy. borde

exterior de caja

VISTA SUPERIOR (MARCO-TAPAS)

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

R. Lobo



BT

BT

BT

BT

A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

2/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-300

Tubo TDP

Marco de Tapa

Sifón para

drenaje

1

1

0,15 0,15

0,15

0,15

Escalera

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Gancho en acero

Galv. Caliente

A

A

VISTA SUPERIOR

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

3/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-300

Tubo TDP

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Relleno en

Material

Seleccionado

Proy.

Cheque

(Opcional)

Proy. Tubo Ø

4" PVC

Perforado

Gancho en acero

Galv. Caliente

1,43

0,15

Marco ángulo de 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"

Sifón

Rejilla 4"

0,05

Terreno

Natural

CORTE A-A'

Piso existente

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

4/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-300

DESPIECE CORTE A-A'

6

6

6

6

6
6

6

96
6

9

9

Sifón para

drenaje

9

1,3

1,3

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

5/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-300

DESPIECE VISTA DE PLANTA

4

Sifón para

drenaje

1,3

1,3

2

2

4

B

B'

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

6/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-300

CORTE B-B'

4

2

3

3

1

4

5

6 7

8

1.43

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

7/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-300

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

CARTA DE CONFIGURACIÓN DEL ACERO

PESO TOTAL (Kg)        108.2

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

8/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-300

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

LISTADO DE MATERIALES

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1

SB 300

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN-TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

2/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-305

Tubo TDP

Sifón para

drenaje

Escalera

Gancho en acero

Galv. Caliente

A

VISTA SUPERIOR

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

A'

0,15 1,5 0,15

0,15

1,2

0,15

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

1,5

1,8

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN-TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

3/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-305

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Relleno en

Material

Seleccionado

Proy.

Cheque

(Opcional)

Proy. Tubo Ø

4" PVC

Perforado

1,43

0,15

Marco ángulo de

2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"

Sifón

Rejilla 4"

0,05

Terreno

Natural

CORTE A-A'

Piso existente

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

Tuvo TDP

Gancho en

acero Galv.

Caliente

Ventana

Banco de

Ductos

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN-TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

4/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-305

DESPIECE CORTE A-A'

6

6

6

6

9

6

6

9

10

Sifón para

drenaje

9

1,8

1,5

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

10

10

9

10

10

6

6

11

11

6

10

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN-TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

5/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-305

DESPIECE VISTA DE PLANTA

4

Sifón para

drenaje

2

B

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

B'

0,150,15

1,8

1,5

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN-TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

6/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-305

CORTE B-B'

4

2

3

3

1

4

5

6

9

1.43

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

8

7

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN-TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

7/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-305

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

CARTA DE CONFIGURACIÓN DEL ACERO

PESO TOTAL (Kg)            150.5

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN-TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

8/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-305

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

LISTADO DE MATERIALES

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1

SB 305

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

1/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-310

Marco ángulo de

 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Tapa en concreto

Sellante

elástico

Proy. borde

exterior de caja

VISTA SUPERIOR (MARCO-TAPAS)

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

1,8

1,5

1,63

1,33

0,536

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

1,32

12

13

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

2/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-310

Tubo TDP

Sifón para

drenaje

Escalera

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Gancho en acero

Galv. Caliente

A

VISTA SUPERIOR

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

A'

0,15 1,5 0,15

0,15

1,2

0,15

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

NOMBRE

Revisión

FECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

3/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-310

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Relleno en

Material

Seleccionado

Proy.

Cheque

(Opcional)

Proy. Tubo Ø

4" PVC

Perforado

1,43

0,15

Marco ángulo de

2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"

Sifón

Rejilla 4"

0,05

Terreno

Natural

CORTE A-A'

Piso existente

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

4/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-310

DESPIECE CORTE A-A'

11

6

6

6

6

9

6

6

9

10

Sifón para

drenaje

9

1,8

1,5

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

10

10

9

10

10

6

6

11

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

5/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-310

DESPIECE VISTA DE PLANTA

4

Sifón para

drenaje

2

B

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

B'

0,150,15

1,8

1,5

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

6/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-310

CORTE B-B'

4

2

3

3

1

4

5

6

9

1.43

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

8

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

7/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-310

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

CARTA DE CONFIGURACIÓN DEL ACERO

PESO TOTAL (Kg)           150.5

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 1

Dic-20

S. MesaDic-20

8/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-310

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

LISTADO DE MATERIALES

CAJA DE GIRO TIPO 1

SB 310

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

1/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-315

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Tapa en concreto

Sellante

elástico

Proy. borde

exterior de caja

VISTA SUPERIOR (MARCO-TAPAS)

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

12

13

2,43

1,33

Manija de 3/8"

(Extraíble)

Manija de 3/8"

(Extraíble)

2,6

1,5

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

2/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-315

Tubo TDP

Sifón para

drenaje

Escalera

Gancho en acero

Galv. Caliente

A

VISTA SUPERIOR

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

A'

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Gancho en acero

Galv. Caliente

0,15 2,3 0,15

0,15

1,2

0,15

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

3/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-315

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Relleno en

Material

Seleccionado

Proy.

Cheque

(Opcional)

Proy. Tubo Ø

4" PVC

Perforado

Marco ángulo de

2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"

Sifón

Rejilla 4"

0,05

Terreno

Natural

CORTE A-A'

Piso existente

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

1,63

Ventana

Banco de

Ductos

Tubo TDP

Gancho en

acero Galv.

Caliente

Gancho en

acero Galv.

Caliente

Tubo TDP

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

4/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-315

DESPIECE CORTE A-A'

11

6

6

6

6

9

Sifón para

drenaje

9

2,6

1,5

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

9

10

6

10

10

10

10

10

6

6

11

6
9

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

5/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-315

DESPIECE VISTA DE PLANTA

4

Sifón para

drenaje

2

B

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

1,5

2,6

B'

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

FECHA

Revisión

NOMBRE

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

6/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-315

CORTE B-B'

4

2

3

3

1

4

5

6

9

1.43

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

9

7

6

4

2

3

3

1

4

5

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

7/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-315

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

CARTA DE CONFIGURACIÓN DEL ACERO

PESO TOTAL (Kg)              198

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE GIRO - TIPO 2

Dic-20

S. MesaDic-20

8/8

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-315

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2.En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3.Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4.Ver detalles de escalera en el plano SB - 500.

5.Ver isométricos de tapas en SB 335.

6.En la parte superior de la caja debe agregarse sellante elástico entre las tapas y los bordes, según las especificaciones técnicas de materiales.

7.Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o con conexión a red pluvial.

LISTADO DE MATERIALES

CAJA DE GIRO TIPO 2

SB 315

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. MesaDic-20

1/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

Tapa de

ferroconcreto

0,81m (32")

VISTA SUPERIOR (MARCO-TAPAS)

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

Proyección borde

muro interior

Borde muro

exterior

1,50,2 0,2

1,5

0,2

0,2

R. Lobo



BT

BT

BT

BT

A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

FECHA NOMBRE

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. MesaDic-20

2/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

Tubo TDP

Sifón para

drenaje

1,5

0,2

0,2

Escalera

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Gancho en acero

Galv. Caliente

A

VISTA SUPERIOR

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

Gancho en acero

Galv. Caliente

0,2

A'

1,5 0,2

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. Mesa
Dic-20

3/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

Tubo TDP

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Relleno en

Material

Seleccionado

Proy.

Cheque

(Opcional)

Proy. Tubo Ø

4" PVC

Perforado

Gancho en acero

Galv. Caliente

Sub-base en Suelo

Cemento e= al Existente

Sifón

Rejilla 4"

0,05

Terreno

Natural

CORTE A-A'

Pavimento

e= al existente

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

2

Ventana

Banco de

Ductos

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. MesaDic-20

4/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

DESPIECE CORTE A-A'

10

Sifón para

drenaje

1,9

1,9

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

10

10

11

11

11

10

10

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. MesaDic-20

5/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

DESPIECE VISTA DE PLANTA

4

Sifón para

drenaje

2

2

4

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

3

3

2

1,9

1,9

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. MesaDic-20

6/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

DESPIECE CORTE A-A'

5

7

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

6

6

2

4

3

1

5

6

6

2

4

3

1

10

10

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. MesaDic-20

7/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

DESPIECE CORTE A-A'

10

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.
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CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. MesaDic-20

8/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

FUNDICIÓN TIPO

ASTM A-36

TAPA

MARCO

CONCRETO DE

4000 psi

Ø 1/2" TIPO

PDR 60

CORRUGADO

FUNDICIÓN TIPO

ASTM A-36

DETALLE MARCO-TAPA

R. Lobo
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CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

Dic-20

S. MesaDic-20

9/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

CARTA DE CONFIGURACIÓN DEL ACERO

PESO TOTAL (Kg)        765.1

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

R. Lobo
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Dic-20

S. MesaDic-20

10/10

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-320

LISTADO DE MATERIALES

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1

SB 320

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizador las superficies externase internas de la caja.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Ver detalles de escalera en el plano SB - 505.

5. Ver isométricos de tapas en SB 335.

6. Válvula cheque obligatoria en sitios de alto nivel freático o conexión a red pluvial.

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

CAJA DE INSPECCIÓN BT

Dic-20

S. MesaDic-20

1/4

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-325

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizado las superficies externas

e internas de la caja y se deberá fijar la tapa de tal forma que no permita el ingreso de agua a su interior.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Cheque obligatorio para sitios de alto nivel freático o conexión a la red pluvial.

5. Ver detalles e isométricos de tapas en SB 335.

6. En sitios con nivel freático por debajo de la cota inferior de la caja, ésta podrá ser en ladrillo tolete o bloques de concreto.

0,87

0,87

0,72

0,72

Proy. Muro

interior

Manija

Extaríble

Proy. Muro

exterior

Sellante

elástico

Ductos TDP

VISTA SUPERIOR (MARCO-TAPA)

R. Lobo
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CAJA DE INSPECCIÓN BT

Dic-20

S. MesaDic-20

2/4

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-325

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizado las superficies externas

e internas de la caja y se deberá fijar la tapa de tal forma que no permita el ingreso de agua a su interior.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Cheque obligatorio para sitios de alto nivel freático o conexión a la red pluvial.

5. Ver detalles e isométricos de tapas en SB 335.

6. En sitios con nivel freático por debajo de la cota inferior de la caja, ésta podrá ser en ladrillo tolete o bloques de concreto.

0,72

0,72

Rejilla

Concreto

3500 psi

 Marco

Metalico

A'A

Ductos TDP

VISTA SUPERIOR (SIN TAPA)

R. Lobo
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CAJA DE INSPECCIÓN BT

Dic-20

S. MesaDic-20

3/4

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-325

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizado las superficies externas

e internas de la caja y se deberá fijar la tapa de tal forma que no permita el ingreso de agua a su interior.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Cheque obligatorio para sitios de alto nivel freático o conexión a la red pluvial.

5. Ver detalles e isométricos de tapas en SB 335.

6. En sitios con nivel freático por debajo de la cota inferior de la caja, ésta podrá ser en ladrillo tolete o bloques de concreto.

Rejilla

Tubo TDP

CORTE A-A'

0,9

Relleno en

Material

Seleccionado

Concreto

Impermeabilizado

3500 psi

Proy.

Cheque

(Opcional)

Proy. Tubo Ø

4" PVC

Perforado

0,15

Piso Existente

Marco ángulo de 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16"

R. Lobo
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CAJA DE INSPECCIÓN BT

Dic-20

S. MesaDic-20

4/4

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-325

NOTA:

1. Medidas en metros, excepto indicadas.

2. En zonas propensas a inundaciones se deberá pañetar con mortero impermeabilizado las superficies externas

e internas de la caja y se deberá fijar la tapa de tal forma que no permita el ingreso de agua a su interior.

3. Los ductos se colocarán con una pendiente mínima del 1% hacia las cajas de inspección.

4. Cheque obligatorio para sitios de alto nivel freático o conexión a la red pluvial.

5. Ver detalles e isométricos de tapas en SB 335.

6. En sitios con nivel freático por debajo de la cota inferior de la caja, ésta podrá ser en ladrillo tolete o bloques de concreto.

LISTADO DE MATERIALES

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1

SB 325

R. Lobo
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ISOMÉTRICOS CAJAS DE INSPECCIÓN

Dic-20

S. MesaDic-20

1/6

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-330

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1

(Ver plano SB 300)

Nota:

1 Las medidas y detalles de montaje deben consultarse en los planos individuales de cada caja de inspección.

VISTA SUPERIOR

R. Lobo
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ISOMÉTRICOS CAJAS DE INSPECCIÓN

Dic-20

S. MesaDic-20

2/6

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-330

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 2

(Ver plano SB 305)

Nota:

1 Las medidas y detalles de montaje deben consultarse en los planos individuales de cada caja de inspección.

VISTA SUPERIOR

R. Lobo
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ISOMÉTRICOS CAJAS DE INSPECCIÓN

Dic-20

S. MesaDic-20

3/6

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-330

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1

(Ver plano SB 310)

Nota:

1 Las medidas y detalles de montaje deben consultarse en los planos individuales de cada caja de inspección.

VISTA SUPERIOR

R. Lobo
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ISOMÉTRICOS CAJAS DE INSPECCIÓN

Dic-20

S. MesaDic-20

4/6

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-330

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 2

(Ver plano SB 315)

Nota:

1 Las medidas y detalles de montaje deben consultarse en los planos individuales de cada caja de inspección.

VISTA SUPERIOR

R. Lobo



A. Giraldo

CÓDIGO

Aprobado

Revisión

NOMBREFECHA

Ultima

ISOMÉTRICOS CAJAS DE INSPECCIÓN
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REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-330

CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR

(Ver plano SB 325 )

Nota:

1 Las medidas y detalles de montaje deben consultarse en los planos individuales de cada caja de inspección.

VISTA SUPERIOR

R. Lobo
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Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-330

CAJA DE INSPECCIÓN BT

(Ver plano SB 325)

Nota:

1 Las medidas y detalles de montaje deben consultarse en los planos individuales de cada caja de inspección.

VISTA SUPERIOR

R. Lobo
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ISOMÉTRICOS Y DETALLES DE TAPAS PARA CAJAS

DE INSPECCIÓN

Dic-20

S. MesaDic-20

1/2

Dic-20

REV. HOJA

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-335

ISOMÉTRICO TAPA DE

CONCRETO CAJA DE

INSPECCIÓN B.T. (VER

PLANO SB 325)

ISOMÉTRICO

TAPA DE CONCRETO CAJA DE INSPECCIÓN

TIPO 2 Y CAJA DE GIRO TIPO 1. (VER

PLANOS. SB 305 y SB 310

ISOMÉTRICO

TAPA DE CONCRETO CAJA DE

GIRO TIPO 2. (VER PLANO. SB

315)

ISOMÉTRICO

TAPA DE CONCRETO CAJA

DE INSPECCIÓN TIPO 1.

(VER PLANO. SB 300)

NOTA:

1. Medidas de tapas y marcos según la especificación de los respectivos planos individuales.

2. Todos los bordes de las tapas de concreto llevaran un marco en platina, inclinado a 60°.

3. Todas las tapas llevarán el símbolo de riesgo eléctrico (rayo) y una placa de identificación con la siguiente

información: Nombre de la empresa y peso aproximado de la tapa.

ISOMÉTRICO TAPA DE

FERROCONCRETO CAJA DE

GIRO TIPO 3 VEHÍCULAR. (VER

PLANO SB 320)

R. Lobo
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ISOMÉTRICOS Y DETALLES DE TAPAS PARA CAJAS

DE INSPECCIÓN

Dic-20

S. MesaDic-20

2/2

Dic-20

REV.

Dibujó

PROYECTO TIPO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEA

SB-335

NOTA:

1. Medidas de tapas y marcos según la especificación de los respectivos planos individuales.

2. Todos los bordes de las tapas de concreto llevaran un marco en platina, inclinado a 60°.

3. Todas las tapas llevarán el símbolo de riesgo eléctrico (rayo) y una placa de identificación con la siguiente

información: Nombre de la empresa y peso aproximado de la tapa.

Marco de caja de

inspección Manija Extraíble
Platina 2 1/2 " x 3/16 "

Tapa de concreto

DETALLE PERFIL EN TAPAS DE CONCRETO.

Varilla de

acero Ø 3/8"

Niple o tubo de

acero galvanizado

de Ø 1/2"

Traslapo

soldado

0,12

0,15

Placa de

Identificación

Varillas de

Acero

Platina 2 1/2"

x 3/16"

Concreto 2500 psi

DETALLE TÍPICO DE REFUERZO EN TAPA

DE CONCRETO.

Marco en ángulo de 6.35x6.35x0.4 cm

2 1/2"x 2 1/2"x 3/16"

Anclaje Marco

DETALLE TÍPICO DE MARCO METÁLICO .

DETALLE DE MANIJA EXTRAÍBLE

PARA TAPAS DE CONCRETO

R. Lobo
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